
 

 

PQube 3  - Anwendungsbereich 

Flugverkehr  
Flughäfen sind mit großen Mengen empfindlicher Ausrüstungen bestückt, die durch schlechte Netzqualität 
fehlerhaft arbeiten können. Systeme zur Gepäckkontrolle können Spannungsspitzen aufnehmen – vor allem 
in Flughäfen mit älterer Elektroinstallation. Unser Power-Monitor PQube 3 kann Netzqualitätsprobleme 
überwachen und melden bevor ernsthafte Probleme auftreten und Flugpläne und Flugbetrieb davon 
betroffen sind. 
 

 

Airbus und seine Lieferanten nutzen den Industriellen Power Corruptor von PSL, um sicherzustellen, dass 
die Bodenausrüstung auf den Flughäfen weltweit zuverlässig arbeitet. Und der neue 400-Hz-Messmodus 
des PQube passt hervorragend zu den Anforderungen des hochentwickelten Airbus-Energienetzes für 
Luftfahrzeuge. 

 

Die Federal Aviation Administration vertraut dem Industriellen Power Corruptor, um damit wichtige 
Ausrüstungen auf Störsicherheit gegen Anomalitäten der Versorgungsspannung zu prüfen und um die 
Spezifikationen von Einschaltströmen zu verifizieren. 

 

Für Flughafenbetreiber ist der kontinuierliche Betrieb der Sicherheitssysteme von höchster Wichtigkeit. In 
seinen neuesten Systemen nutzt GE Security integrierte PQubes , um Störungen in der Energieversorgung 
aufzuzeichnen, Serviceeinsätze zu vereinfachen und Servicekosten zu reduzieren. 



 
 

 
 

 

NASA experimentiert mit dem PQube als Energiemessgerät mit Laborgenauigkeit in Kombination mit einem 
hochwertigen Netzqualitäts-Monitor. Durch niedrige Kosten und seine einfache Anwendung ist der PQube 
ideal für die Überwachung der gelieferten Energie an den Bodenstationen der NASA. Und durch die 
automatische Selbstkonfigurierung des PQube auf 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz sowie die Selbstkonfigurierung 
auf jede weltweit vorhandene Energieversorgung kann die NASA auf ein Messinstrument für alle weltweit 
vorhandenen Bodenstationen standardisieren. 

 
Über 40 Millionen Passagiere nutzen den Phoenix Sky Harbor International Airport jährlich. Das von PSL 
gelieferte BACnet Energie-Monitoring trägt dazu bei, dass die automatischen Systeme von Phoenix Sky 
Harbor im optimalen Betriebszustand bleiben. 
 

 

Führende Lieferanten von Gepäckkontrollsystemen nutzen den Power-Monitor PQube 3. Ähnlich einer 
Black Box in einem Flugzeug erfasst PQube 3 jede Störung der Energieversorgung in 50 Hz-, 60 Hz- und 
sogar 400 Hz-Netzen und zeichnet die Signalformen auf einer Speicherkarte, wie sie in Digitalkameras 
verwendet wird, auf. 

Wir haben spezielle Instrumente und Erfahrungen, um Ihre Systeme widerstandsfähig gegen Netzstörungen 
zu machen. Grundlage bildet die Richtlinie SEMI F47 für Störsicherheit gegen Spannungseinbrüche, hierzu 
sind wir auch der SEMI F47 Task Force beigetreten. Erproben Sie den Industriellen Power Corruptor, unser 
wichtigstes Instrument zur Lösung von Netzqualitätsproblemen. 

Nutzen Sie unsere Erfahrungen bei Messungen der Netzqualität und unsere Dienstleistungen zur 
Zertifizierung. Wir werden Ihnen gerne helfen. 

 


