
 

Der PQube 3 im Einsatz   
rund um die Welt 
Der PQube 3 hat viele Eigenschaften die ihn für den weltweiten Einsatz bestens geeignet machen.  

Netzspannungen und Frequenzen 
o 0V bis 750V AC (L-N) 
o 0V bis 1300V AC (L-L) 
o 1000V DC 
o Nominalspannung frei wählbar 
o 16,66 / 50 / 60 / 400 HZ Nominal Frequenzen 
o 13.3 Hz bis 23.3 Hz / 40 Hz bis 70 Hz /  

320 Hz bis 560 Hz Messbereiche 

Netzformen 
o 1-phasig L-N 
o 1-phasig L-L 
o Sternschaltung 
o Dreieckschaltung 
o Split-Phase (1-Phasen 3-Leiter Netz) 

Mehrsprachigkeit 
o Alle Reports sind 2-sprachig 
o Auswahl durch Konfiguration aus  

über 30 Sprachen 

 

Versorgung des PQube 3 
o direkt: 24V AC bei 50/60/400Hz oder 24V 

bis 48 V DC 
o PoE (Power over Ethernet) 
o über PM1 (ansteckbare Powersupply): 

100V bis 240V AC bis 50/60Hz oder  
120V bis 370V DC 

Vernetzung und Kommunikation 
o LAN 
o LTE Modem 
o WLAN 
o Web-Interface (HTTP, HTTPS) 
o Email Server  
o FTP, FTPS 
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