
DATENBLATT 

Klappwandler 
Serie 60201 - Stromwandler mit Klappkern für 
kleine bis mittlere Ströme 
 Die Stromwandler der Serie 60201 haben einen geringen 
Platzbedarf und können somit leicht in bestehenden Anlagen und 
Installationen nachgerüstet werden.  

Merkmale 
• Hohe Empfindlichkeit 

• Klasse 1 Genauigkeit 

• Linearität mit minimaler 
Phasenverschiebung 

• 333mV Ausgangsspannung beim 
Nennstrom 

• Mechanisches Scharnier 

Spezifikationen 
• Eingangsfrequenz 50Hz bis 400Hz 

• Maximale Primärspannung  
720V AC 

• Dielektrikum geprüft bis 2,5kV für 
1 Minute 

• Arbeitstemperaturbereich  
-15⁰C bis +50⁰C 

• Anschlussleitung 1m lange 
verdrillte Leitung 

• Kernmaterial Ferrit 

• Gehäuse Nylon, Brandverhalten 
nach UL 94V-0, selbstverlöschend 
nach 10 Sekunden, keine 
Tropfenbildung 

Bestell-

nummer 

Strom- 

bereich 

Abmessungen in mm 

A B C D E F 

60201001 30A 41,7 26,4 28,7 15,0 25,3 10,0 

60201002 60A 41,7 26,4 28,7 15,0 25,3 10,0 

60201003 120A 53,0 31,0 29,9 18,2 32,0 16,0 

60201004 250A 69,6 38,6 43,5 20,4 41,0 24,0 

60201005 500A 83,5 51,2 51,2 26,1 60,0 35,0 

Der mechanische 
Verschluss ist für 
häufiges Öffnen 
und Schließen 
ausgelegt, sodass 
auch ein mobiler 
Einsatz an 
wechselnden 
Orten in Frage 
kommt. 
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